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funktsioneerimise tagamiseks lugege ja jargige kaesolevat kasutusjuhendit hoolikalt enne selle
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hilisemaks vaatamiseks. Uurige juhendit k8igi kasutamisel tekkivate kiisimuste vdi hairete osas.
Teie kliimaseade on méeldud koduseks kasutamiseks.
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Ohutuseeskirjad

« Enne stisteemi kasutamist lugege kdesolevad ohutuseeskirjad hoolikalt 14bi - nii tagate stisteemi korrektse kasutamise.

+ Ohutuseeskirjad on jagatud kaheks: "OHTLIK" ja "TAHELEPANU". Juhised, mis on antud tulbas "OHTLIK", viitavad,
et mittenduetekohane kasutamine voib omada rinki tagajirgi nagu surm, eluohtlik vigastus, jms. Ka "TAHELEPANU" tulbas
antud ohutuseeskirjade mittejargimine voib endast, sdltuvalt asjaoludest, kujutada suurt probleemi. Palun jérgige neid
ettevaatusabindusid hoolikalt - need on Teie ohutuse aluseks.

« Sagedasti tekstis esinevaid siimboleid tuleb mdista alljargnevalt:

® Rangelt keelatud 0 Jargige hoolikalt juhiseid 9 Tagage maandus

« Kui olete kasutusjuhendi 1dbi lugenud, hoidke see enda ldhedal, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui seadet kasutab moni teine
isik siis veenduge, et ta tutvuks enne kasutamist kasutusjuhendiga.

1 PAIGALDUSE OHUTUSEESKIRJAD

] AOHTLIK

Siisteemi peab paigaldama edasimiiiija voi
kvalifitseeritud tehnik.

Siisteem on moeldud koduseks kasutamiseks.

Muus keskkonnas, niiteks suures tehases, ei pruugi seade
piisava vdimsusega tootada.

v0ib pdhjustada lekkeid, elektrilgske voi tulekahju.

|
|
|
|
| Ei ole soovitatav siisteemi ise paigaldada sest vir késitlemine
|
|
|
|

A TAHELEPANU
Arge paigaldage kohtadesse, kus on tuleohtliku gaasi Soéltuvalt paigalduskohast voib vajalik olla seade
lekkimise oht. maandada.

Gaasilekked vaivad pohjustada tulekahiu. Kui Te maandusseadet ei paigalda, vdite pdhjustada elektriloogi.

Veenduge, et kuivatate vooliku korrektselt, et kogu
vesi on vilja tulnud.

Veenduge, et siisteem on korrektselt maandatud.

Maandusjuhtmeid ei tohi kunagi iihendada gaasijuhtmega,
munitsipaalveetoruga, piksevardaga ega telefonijuhtmega.
Maandusjuhtme ebakorrektne paigaldus voib pdhjustada
elektrilsogi.

|
|
|
|
Hooletus vdib pdhjustada ruumis iileujutuse ja rikkuda mosbli. |
|
|
|
|

1 KASUTUSE OHUTUSEESKIRJAD

| /A OHTLIK

Arge viibige kaua jahutatud
ohu kaes.

Hoidke kaugjuhtimispult lastele

Arge sisestage midagi 6hu .
kattesaamatus kohas.

haarderesti.
Selle ndude €iramine vib pdhjustada

patareide allaneelamise voi muud
onnetused.

See voib olla ohtlik Teie tervisele.

seadmesisene ventilaator tootab

|
|
|
|
See vaib pohjustada vigastusi sest |
|
suurel kiirusel. |

|

A TAHELEPANU
Kasutage ainult heakskiidetud Arge katsuge liiliteid margade Arge rippuge paigaldatud seadme
kaitsmeid. kéatega. kiljes.

heakskiidetud kaitsmete asemel on rangelt vigastada.
keelatud sest see vdib pdhjustada seadme

I I
I I
I I
Terasest voi vasest kaitsmete kasutamine : See voib pohjustada elekrilodgi. : Kui seade alla kukub, vdite ennast
I I
rikkimineku véi tulekahju. : :

Arge asetage pélevaid I5ikamisvahendeid ega
varvipritsi kliimaseadme ldheduses ega juhtige
seda otse siisteemi suunas.

Arge juhtige polevaid objekte otse , Arge peske kliimaseadet veega.

kliimaseadme 6huvoolu.

See voib pahjustada tulekahju. See vdib pohjustada elektrilsogi.

| |
| |
| |
| |
1 Seade ei pruugi sellisel juhul 1
| korrektselt tootada. |
| |
| |
| |



Ohutuseeskirjad

A TAHELEPANU

Siisteemi tohib kasutada ainult eesmérgipéraselt !

ja mitte millekski muuks, nagu néiteks toidu,
taimede voi loomade siilitamiseks,
tépst d voi kunstiteoste:

Siisteem on kasutamiseks ainult
tavalistes kodustes ruumides.

Siisteemi kasutamine mistahes muul
eesmirgil voib rikkuda toidu kvaliteedi
jne.

. |
Arge [¢] midagi vett vat, |
néiteks lillevaase. |

kaitsmeid ja pdhjustada elektriloogi.

%,

|
|
|
Seadmesse sattunud vesi voib rikkuda
|
|
|

Arge paigaldage siisteemi kohtadesse, kus
kliimaseadme Ghuvool on suunatud otse
taimedele voi loomadele.

See on kahjulik nende tervisele.

%,

Arge istuge vilisel seadmel ega asetage midagi
selle peale.

Kui seade voi esemed sellelt alla
kukuvad, vdivad inimesed vigastada
saada.

%,

Peale pikki kasutusperioode kontrollige
aeg-ajalt seadme tugistruktuure.

|
Kui Te ei paranda kahjustusi koheselt |
voib seade alla kukkuda ja pdhjustada!
isikuvigastusi. |
|

I'irge puutuge Shusoojusvahetaja alumiinium

=
g
<

Selle ndude eiramine voib pdhjustada
vigastusi.

Arge asetage koduelektroonikat ega muid
esemeid tubase voi vélise seadme alla.

Seadmest eralduv kondensvesi voib
esemeid kahjustada ning pdhjustada
onnetusi voi elektrilooki.

%,

Kui kasutate siisteemi koos poletusseadmega !
siis 6hutage regulaarselt sisedhku.

Ebapiisav ventilatsioon vdib tingida
hapnikuvaeguse.

-~

Haarderesti ja filtrite vahetamisel seiske kindlalt
redelil v6i muul kindlal objektil.

Selle ndude eiramine vdib pdhjustada
vigastusi, kui ebakindlad objektid
pikali kukuvad.

-~

Enne siisteemi puhastamist liilitage seade vilja
ja ihendage toitejuhe pistikust vélja.

Arge puhastage seadet kunagi siis, kui
sisemine ventiil podrleb.

-~

Arge asetage esemeid vilisseadme ligidusse
ega laske lehtedel selle imber koguneda.

Kui vilisseadme timber on esemeid
vdi lehti voivad viiksed loomad
seadmesse minna ja elektrisiisteemi
osadega kokku puutuda, mille
tulemusena voib seade rikki minna
voi viljutada suitsu voi tuld.

-~

Cand L

seest puh votke Uthendust
enda edasimiilijaga - drge proovige ise seadet
seest puhastada!

Mittesoovitusliku puhastusvahendi

voi ebasobiva pesemismeetodi
kasutamine vdib kahjustada seadme
plastkomponente ja pdhjustada lekkeid.
Kahju, suits ja tulekahju vdib tekkida
ka siis, kui puhastusaine puutub kokku
tttseadme mootori elektriliste osadega.

L~

Kui kuulete diksemirinat voi dikseohu korral
lulitage seade vilja.

Elektritorm voib seadet kahjustada.

ITRANSPORDI JA PARANDUSTOODE OHUTUSEESKIRJAD

A\ OHTLIK

Siisteemi parandusté6de teostamiseks votke
Uhendust enda edasimiiiijaga.

Vale parandus vdib pdhjustada
elektrilooki, tulekahju, jms.

| Kui mérkate midagi ebatavalist (nt pdlemisiéhna)

Kliimaseadme viimisel uude asukohta vGtke
ihendust enda edasimiiiija voi kvalifitseeritud

tehnikuga. :

Vale paigaldus vdib pdhjustada vee :

lekkeid, elektrilooki, tulekahju, jne. :
|
|
|

| siis peatage siisteem, (ihendage seade

vooluallikast lahti ja vtke Gihendust enda
edasimiilijaga.

Siisteemi edasine kasutamine ebatavaliste
mirkide esinedes vdib pdhjustada torkeid,
elektrilooki, tulekahju, jms.

Kui kliimaseade ei jahuta ega soojenda, v6ib selle kiilmaaine lekkida. V6tke lihendust enda

edasimiiijaga.

Kui kiilmaainet tuleb lisada, paluge enda

Teie kliimaseadmes kasutatav kiilmaaine on turvaline. Kuid kui kiilmaaine juhuslikult seadmest
lekib tiiviku soojendajale, pliidile, pliidirauale v6i muule kuumaallikale, voib sellest eralduda

kahjulikke laguaineid.

"||"|'iA|l "l

id tegt
)

juhiseid.



Detailide nimetused ja funktsioonid
SISESEADE ( Ohu haarderest )

Tdmbab sisse ruumidhu

Ohufilter

—/

Eemaldab sissetdommatavast Shust tolmu ja mustuse osakesed

@vnk 16

Viljutab kuivatatud Shust kogunenud vett

( 6 : )
hupuhastusfilter
1€ P!
( Ruumitemperatuuri andur )
( Seadme kaivitusliiliti )
_
( Ohu viljalaskeava )
Siit puhub seade Shku vilja
( BGhuvoolu vasakule/paremale suunamise hoob )
(5= viis
( 6h iitaa/all learimicalahad )
uvoolu U regt
¢ g
@ Vtlk 8
( Kondensaadivoolik )

—( Kiilmaaine toruiihendus,elektrikaabel

)]
(

SEADME NAIDUD

TAIMERI tuli (kollane) )7 —C KORGVOIMSUSE tuli (roheline) )

Siittib taimeri reziimis Siittib KORGVOIMSUSE reziimis ~ ration.

(KAITAMISE (HOIA KUUM) tuli (roheline) 3D AUTO tuli (roheline) )

«  Siittib totamisel ja CLEAN reZiimis Siittib 3D AUTOMAATreZiimis
« Vilgub kui 5huvool peatub funktsiooni
HOIA KUUM téttu

1,5 sek
SEES ’—|* |—‘ |—‘ ’—| é D ) é
RUN TIMER HI POWER 3D AUTO

VALJAS

0,5 sek
5 5@ Seadme SISSE/VALJA NUPP )

Vtlk 19
ﬁ Hédaolukordades saab seda nuppu kasutada seadme sisse ja vilja liilitamiseks
kui kaugjuhtimispulti pole kiiepérast. Vilk 13

Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvétja )

VALINE SEADE LISASEADMED SRK20 ~ 50ZG-S

|

Ohu haarderest )

Allergiafilter (heleoranz)

(kiiljel ja taga iileval)
Juhtmevaba
kaugjuhtimispuldi hoidik

Fotokataliiiitiline pestav
18hnu eemaldav filter (oranz)

Juhtmevaba kaugjuhtimispult Patareid DXK09 ~ 1822'8
(RO3 (AAA. Micro) x2)
<
C Ohu viljalaskeava ) Puidukruvi (2 tk) Looduslikest ensiimidest filter (2 tk)
(Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnitamiseks) (roheline)

—4-



Kaugjuhtimispuldi to0 ja nuppude tahised

PULDI NUPUD

( VENTILAATORI KIIRUSE nupp %

Iga nupuvajutusega muutub ventilaatori

kiiruse ndit ®
[’_'T' Vtik6

( KORGVOIMSUSE/SAASTU nupp

Valib kas KORGVOIMSUSE- v&i SAASTU

reziimi
@ Vilk 12

( TEMPERATUURI nupp

Seadistab toatemperatuuri.
(See nupp muudab hetkeaja ja TAIMERI aja).

,—< TOOREZIIMI valikunupp )

Iga nupuvajutusega liilitub sisse mtuli

ﬁ'vrlk&7

SISSE/VALJA (helendav) nupp )

Vajutage t66 kiivitamiseks ja peatamiseks

OHUVOOL (ULES/ALLA) nupp )

Muudab dhuvoolu (iiles/alla) reZiimi.

@vms

\ “«g)ECONO

|

( TAIMERI SISSE nupp )
Valib TAIMER SISSE funktsiooni

@thklo

( OOTEREZIIMI nupp

Kiivitab OOTEREZIIMI

ﬁvnw

( PUHASTUSe nupp

\ W ver

&
SLEEP

CANCEL| a@:LLERGEN
————
CLEAN $:# AcCL

—

—

Kiivitab PUHASTUSREZIIMI

ﬁthkIB

( TUHISTUSNnupp

Peatab SISSELULITUStaimeri,
VALJALULITUStaimeri ja OOTEREZIIMI.

EDASTUSPROTSEDUUR

Eelnev joonis kuvab kdik kontrollfunktsioonid,
kuid praktilisel kasutamisel ndidatakse ainult hetkel
aktiivse(te) reziimi(de) ikoonid.

&
o
s mm—

—(

r—( GHUVOOL (VASAKULE/PAREMALE) nupa

Muudab dhuvoolu (vasakule/paremale) reZiimi.

Vtlk 8
3D AUTO nupp )
Seadistab 3D AUTO t68
Vtlk 8

VALJALULITUSTAIMERI nupp )

Valib VALJALULITUSTAIMERi

ﬁ*vum

ALGSEADISTUSnupp )

Algseadistab mikrokompuutri ja ajaseaded

@vukls

_( ALLERGEENIPUHAS nupp )

Valib reZiimi ALLERGEENIPUHAS
(Ainult SRK seeria toodetel!)

Iga kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisega, kui pult on suunatud kliimaseadme poole, edastatakse signaal.
Kui kliimaseade signaali korrektselt kitte saab, kostub piiks.

Hetkeaja seadistus

B Patareide sisestamisel seadistatakse hetkeaeg automaatselt ajaseadistusreZiimis:

¢ MITSUBISHI

MW HEAVY INDUSTRIES, LTD.

AR FLOW

Niide: Kellaaja 10:30 seadistamine

Vajutage nuppu ACL.

Vajutage nt pastakapeaga.

Ajatuli vilgub ja on vdimalik seadistada hetkeaeg.

Vajutage kas @vé6i & nuppu.

(Seadistage aeg 10:30).

Vajutage SISSE/VALJA nuppu.

Ajaniit 1dpetab vilkumise ja pdleb pidevalt, seadistus on valmis.

Vajutage seda 60 sckundi
jooksul alates aja
seadistamisest!

o Hetkeaja seadistamisel kaugjuhtimispuldi andmed algseadistatakse.

* Taimeri t66 sdltub seadistatud ajast, seega seadistage palun téipne hetkeaeg.
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Tootamine automaatsel AUTO reziimil

B Valib sisseliilitamisel automaatselt tooreziimi (JAHUTUS, SOOJENDUS, KUIVATUS), sdltuvalt toatemperatuurist.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES, LTO.

Kui seade on AUTO reziimil:

AR FLOW

-
SLEEP  CANCEL o@:LLEHGB\I

CLEAN <" ACL

Ohu voolusuuna seadistusprotseduur:

@thks

N
Vajutage reziimi nuppu MODE.
Liigutage @ mirk asendisse @ Auto.
J
Suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme poole.
N

Vajutage SISSE/VALJA nuppu ON/OFF.

Peatamiseks: Vajutage SISSE/VALJA nuppu.

AUTO reziimi saab
kéivitada vajutades

e Ohk ei puhu tostamise ajal vilja? lihtsalt nuppu ON/OFF

@v{lkl()

e Kui Te ei soovi AUTO reziimi, valige AUTO reziimi asemel
kas JAHUTUS (COOL), SOOJENDUS (HEAT), KUIVATUS (DRY)

Vi VENTILAATOR (FAN).
CF Vtik7

Temperatuuri reguleerimine AUTO reziimil

B Ohutemperatuuri seadistamine on vdimalik isegi automaatreZiimil. Nuppude @ ja ®abil on voimalik 6 reguleerimisastet.

~WOOHRQ

n Vajutage nuppu® voi @ .

Kui soovite muuta temperatuuri:

Kui on pisut kiilm.

Vajutage nuppu

Kui niidatud on -6, ei muutu tuli is

5 1> 40 >+
Kui ndidatud on +6, ei muutu tuli isegi @™ nupu vajutamisel.

uppu vajutatakse, toimub liilitus jargnevas jérjekorras:

Kui on pisut soe.

Vajutage nuppu

uppu vajutatakse, toimub liilitus jargnevas jirjekorras:
e 1> 40 > -1 cee 6.
nupu vajutamisel.

Ventilaatori kiirusest

Teie poolt valitud t6tamise vdimsus

VENTILAATORI KIIRUS

Seadistatakse automaatselt mikrokompuutri poolt

AUTO-automaatne

Voimas t6, suure vdimsusega

HI- korge

Tavareziim

MED-keskmine

Energiaséistlik t66

LO- madal

B Vaite valida enda kliimaseadme vdimsuse soojendamisel, jahutamisel voi ventilaatorina toStamisel.

Vajutage ventilaatori kiiruse nuppu FAN SPEED.
Liigutage M tihis soovitud ventilaatori tookiiruse juurde.

AUTO HI MED LO
C ]
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Tootamine rezi

imidel COOL/HEAT/DRY/FAN

MITSUBISHI

Suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme suunas.

Vajutage reziimi valikunuppu MODE.
Liigutage @ mirk soovitud tddreZiimile.

Sk (Jahutus), O+ (Soojendus), y (Kuivatus), £ (Ventilaator)

Q
o

MODI

;

Vajutage sisse/vélja nuppu ON/OFF

e

S
SLEEP  CANCEL

CLEAN <S4

ALLERGEN

ACL

Vajutage temperatuuri valikunuppu TEMP
Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage kas @) vdi(nuppu.

Standardseaded:

26°C~28°C

22°C~24°C 21°C~24°C

KUIVATUS

SOO0JENDUS
VENTILAATOR
|
|

Vajutage ventilaatori kiiruse seadistusnuppu
FAN SPEED

Seadistage soovitud ventilaatori kiirus.

JAHUTUS

Ohuvoolu suuna reguleerimisprotseduur. @ Vtlk 8

Ohku todtamise ajal vilja ei puhuta.

@ Vtik 19

Peatamiseks:

Vajutage sisse/vilja nuppu ON/OFF.

Programmi muutmise protseduur

Seadistage uus programm

Todprogrammi on vdimalik seadistada vdi muuta Ka siis, kui
kliimaseade parajasti ei to6ta.

Kliimaseadme t66tingimused

B Kasutage kliimaseadet jirgmistes tingimustes. Muudel tingimustel kasutamine v3ib aktiveerida kaitseseadmed, takistades seadmel todtamast.

Jahutusreziim

Soojendusreziim

Vilistemperatuur

Umbes -15 kuni 46 °C

Umbes -15 kuni 21 °C

Toatemperatuur

Umbes 18 kuni 32 °C

Umbes 15 kuni 30 °C

Tubane niiskus

Alla umbes 80%

Seadme pikaajaline kasutamine Shuniiskusel iile 80% vdib
pdhjustada kondensvee kogunemise tubase seadme pinnale,
tekitades veetilku.

Tooreziim HEAT

Soojendusreziimi HEAT mehhanism ja voimsus

B Mehhanism

kui vilisdhu temperatuur langeb.

*  Kuuma 6hu ringlussiisteemil kulub toatemperatuuri soojendamiseks pisut aega.

®  Kui vilisdhu temperatuur muutub erakordselt madalaks, soovitame kasutada lisakiitteallikat.

Sulatus

Seade tombab endasse kiilma ruumidhu, soojendab selle ja juhib selle tuppa soojendades seelédbi siseruumi. Soojuspumba mehhanismi soojendusvoimsus viheneb,

Kui viilisohu temperatuur langeb ja niiskustase on kdrge, voib vilise seadme soojusvaheti jéituda, takistades seega efektiivset soojendamist.

Sellisel juhul aktiveerub automaatne sulatusmehhanism ning sulatuse ajal peatub soojendamine 5 kuni 10 minutiks.

« Nii tubane kui viline ventilaator peatuvad ning RUN tuli (roheline) vilgub sulatusprotsessi ajal aeglaselt (1,5 sek pdleb, 0,5 sek kustub).

« Vilisest seadmest vdib sulatusprotsessi ajal eralduda auru. See on sulatusprotsessi puhul loomulik nihe ja tegemist ei ole seadme defektiga.

* Soojendusreziim HEAT taaskivitub kohe, kui sulatus on 1dpetatud.
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Ohu voolusuuna reguleerimisprotseduur

(

s L Ohu voolusuuna reguleerimine }

W Ules/alla suunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi nupuga AIRFLOW S (UP/DOWN). Iga selle nupu vajutamisega muutub reZiim alljdrgnevalt:
Liilitu reZiimile 8hu voolusuund AIRFLOW (UP/DOWN).

I_(.Kf:]_._f:]_.,f:]_.f:]—»g—-[‘:]—»ag

/]
lapp peatunud) (Poorleb)

W Vasakule/paremale voolusuunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi nupuga AIRFLOW e (LEFT/RIGHT). Iga selle nupu vajutamisega muutub reZiim alljérgnevalt:
Liilitu reZiimile 6hu voolusuund AIRFLOW (LEFT/RIGHT).

3 CJ__CJ_, J —

(Vemilatsioonirestpeatunlud)l 4 1 A A b
), [ ) —
PAY/\N V] 4 ) NN
(Poorleb)

¢ Soojendusreziimi kéivitumisel on kiilma dhu viljavool blokeeritud ja klapp ning ventilatsioonirest liiguvad horisontaalsesse/keskmisesse asendisse ning vtavad
seadistatud asendi siis, kui sooja 6hu viljutamine algab.

¢ Kui kompressor peatub, sest ruumi temperatuur on kdrgem seadistatust ning toimub sulatusprotsess DEFROSTING, on klapp ja ventilatsioonirest

Ises/keskmises asendi

Ohu voolusuunda ei saa eelpoolnimetatud juhtudel muuta. Muutke hu voolusuund siis, kui seade hakkab viljutama sooja Shku suunas, nagu oli varem

programmeeritud

.
horisc

| MALUKLAPP (KLAPP VOI VENTILATSIOONIREST PEATUNUD) |

Kui vajutate shuvoolu AIRFLOW nuppu (UP/DOWN voi LEFT/RIGHT) iihe korra ajal, kui klapp voi
ventilatsioonirest to6tab, 15petab see nurga all liikkumise. Kuna see kaldenurk on mikrokompuutrisse
salvestatud, seadistatakse klapp vdi ventilatsioonirest automaatselt sellesse asendisse kui kéivitub
jédrgmine reZiim.

[ /\ OHTLIK

Viltige pidevat ja tundidepikkust Shuvoogu inimeste peale. ]

« Klapi soovituslik kaldenurk peatumisel

i
SOOJENDUS 'k (Kaldu ettepoole

i humi
A\ TAHELEPANU Z_' puhumine)

® Jahutusreziimil COOL vdi kuivatusreZiimil DRY #rge laske seadmel to6tada tunde nii, et Shk
puhutakse otse alla. Vastasel juhul v3ib véljutusrestile koguneda kondensvesi ja sealt tilkuma

l}akataA . e I . JAHUTUS, l-_ (Horisontaalne
« Arge proovige klappe ega ventilatsiooniresti asendit késitsi muuta sest kontrollnurk vdib muutuda KUIVATUS { e uhumine)
ning klapp vdi ventilatsioonirest ei pruugi korrektselt sulguda. p

Tooreziim 3D AUTO

W tVentilaatori kiirust ja Shu voolusuunda kontrollitakse automaatselt, vdimaldades tervet ruumi efektiivselt konditsioneerida.

Vajutage sisse/vélja nuppu ON/OFF.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Vajutage nuppu 3D AUTO
Iga kord kui 3D AUTO nuppu vajutatakse liilitub tuli jéirjekorras:

3D AUTO Téhis puudub
(3D automaatreziim) (Tavareziim)

[ Hi POWER = 1 g

Vabastusprotseduur

g ECONO AR FLOW

3D AUTO tule viljalillitamiseks vajutage nuppu 3D AUTO.

-
AUTO _2

* 3D AUTO reziim tiihistatakse kui Te mone tooreZiimi sisse liilitate

* 3D AUTO reziimil pdleb 3D AUTO tuli

« Kui 3D AUTO reziim peatub siis dhu voolusuund muutub sellisesse suunda, mida
kasutati enne 3D AUTO seadistamist.




Tooreziim SLEEP

m Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi Idppedes.
Toatemperatuuri kontrollitakse automaatselt kui seadistatud aeg méddub, et ruum ei muutuks jahutamise ajal liiga kiilmaks ega

soojendamise ajal liiga kuumaks. ﬁ' Vtlk 11

o
9

eg)ECONO | TEMP | [AIRFLOW

A
SLEEP  CANCEL

———
CLEAN <4 ACL

1

Seadistage uus aeg vajutades SLEEP nuppu.

— Seadistatud aja muutmine

— Vabastusprotseduur
SLEEP tule véljaliilitamiseks vajutage nuppu

CANCEL.

Vajutage nuppu SLEEP

B Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade on viljalilitatud
SLEEP reziim kéivitub eelnevalt programmeeritud seadetega ning
kliimaseade liilitatakse vélja peale seadistatud aja méddumist.

® Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade t66tab
Iga nupuvajutusega muutub reziim alljargnevas jérjekorras:

&

,IH EH 5’H ... (Uhikud tunni kaupa)
& &
Tahis puudub I HH gH

(peatatud)

Niide: Soovite seadme seisata 7 tunni pérast.

n
Seadistage [H
Taimeri tuli (kollane) siittib.

¢

« Seade liilitub peale seadistatud aja moodumist vilja

« SLEEP funktsioon ei toota allergeenivabas reziimis ALLERGEN CLEAR
¢ Seadistatud ei saa olla sama aeg kui OFF-TIMER véirtus.

Tooreziim OFF-TIM

ER

B Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi 1dppedes. Kui seade on peatunud, teostage toimingud etapis 1, kui seade

tootab, teostage toimingud etapis 2.

B8 \\{egel e}

O

ALLERGEN

& |
SLEEP  CANCEL

o —
CLEANS4* ACL

—2,4

— Seadistatud aja muutmine

Uue viljaliilitusaja saate seadistada vajutades nuppu
OFF TIMER.

— Vabastusprotseduur

Taimeri tule viljaliilitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

Niide: soovite seadme viljaliilitusajaks seadistada 22:30.

Vajutage nuppu ON/OFF.

Vajutage nuppu OFF TIMER
OFF TIMER tuli@m® vilgub.

Vajutage kas ® vOi ® nuppu.
Iga kord kui@nuppu vajutatakse, lilitub tuli jirgmises

jérjekorras:
I—»O:OO —0:10=+0:20=>--- =] :00 = | : | ) = (Kimneminutiline intervall)

Iga kord kui®@nuppu vajutatakse, lilitub tuli jirgmises

jérjekorras:
I—»O:OO =23:50 =23:40 = --- =23:00 =»22:50 =»(Kimneminutiline intervall}-l

Seadistage ajaks 22:30.

Vajutage

Vajutage nuppu OFF TIMER 40 sek. jooksul!

D O

Tuli [opetab vilkumise ja jadb pidevalt pdlema ning seadistamine
on 1opetatud. Taimeri tuli (kollane) pdleb.

¢ Seade liilitub seadistatud ajal vilja.
\

* OFF TIMER reziimis ei kuvata hetkeaega
OFF TIMER reziim ei toimi ALLERGEN CLEAR reZiimis

Vastupidiselt SLEEP reziimile ei ole OFF TIMER reziimis vdimalik automaatne temperatuuri
reguleerimine.
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Tooreziim ON-TIMER

B Seade liilitub sisse 5 kuni 60 minutit enne aega, et toatemperatuur oleks seadistatud ajal optimaalne. @Vt Ik 11

Reziimi ON TIMER on vdimalik seadistada sdltumata sellest, kas kliimaseade todtab voi mitte.
Niide: Kui soovite, et toatemperatuur oleks kell 08:00 tumbes seadistatud tasemel.

Vajutage nuppu ON TIMER

ITSUBISHI

EAVY INDUSTRIES, LTD.

ON TIMER tuli @@ vilgub.

Vajutage nuppu@ voi®.

Iga kord kui(® nuppu vajutatakse, liilitub tuli jérgnevas jirjekorras:

I—»O:OO —=0:10=>0:20=>--- =1 :00=>1: 1 0 = (Kimneminutiline m(erva\l)l

Iga kord kui(¥) nuppu vajutatakse, liilitub tuli jirgmises jdrjekorras:

I—»O:OO =23:50 =23:40 = --- =»23:00 =»22:50 => (Kimneminutiline m«ervau)'l

Seadistage ajaks 8:00.

\ ~— J

Vajutage

60 sek. jooksul!
Vajutage nuppu ON TIMER seie. Jooksu

Tuli 16petab vilkumise ja jééb pidevalt pdlema ning seadistamine on 18petatud.
Taimeri tuli (kollane) pdleb.

« Seade liilitub 5 kuni 60 minutit enne seadistatud aega sisse.
» Seadistatud ajal TIMER tuli kustub.
Uue sisseliilitusaja saate seadistada vajutades nuppu ON TIMER. q D,

— Seadistatud aja muutmine

— Vabastusprotseduur

Taimeri tule viljaliilitamiseks vajutage nuppu CANCEL. * ON TIMER reziimis ei kuvata hetkeaega
* ON TIMER reziim ei toimi ALLERGEN CLEAR reziimis

Tooreziimid SLEEP + ON-TIMER

B Reziimide SLEEP ja ON TIMER kombinatsioon

Niide:  kui soovite, et seade liilituks 3 tunni pérast vilja ja alustaks seejérel t66d kell 8:00,
seadistatud temperatuuri lihedal.

MITSUBISHI MW SLEEP reziimi seadistamine

HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Seadistage vastavalt protseduurile, mis on toodud lehekiiljel 9.

Seadist: jak
cadistage ajaks 3H

Bl ON TIMER reziimi seadistamine

Seadistage vastavalt eelpooltoodud ON TIMER seadistusprotseduurile.

Seadistage @

Boo

Taimeri tule (kollane) pdlemise seadistamine on 1dpetatud.

¢

* Peale SLEEP reziimi seadistatud aja méddumist seade peatub ning kéivitub uuesti
5 kuni 60 minutit enne seadistatud ON TIMER aega.
*  Taimeri tuli ON TIMER reziimis ei pdle.

Seadistatud aja muutmine Vabastusprotseduur

Seadistage uus aeg SLEEP vdi ON TIMER nupuga. Taimeri tule viljaliilitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

—-10-



Tooreziim PROGRAM TIMER

W Taimeri operatsioonid, mis koosnevad taimeri sisse- ja véljaliilitamise kombinatsioonidest. Kui need on seadistatud ja seadme
t60 kéivitunud, peatub ja kiivitub t66 iga pdev seadistatud ajal nii kaua, kuni vajutatakse ON/OFF nuppu.

Niide: Soovite seadme peatada 22:30 ja kiivitada 8:00, seadistatud temperatuuri ldhedal.

iTsyms B OFF TIMER reziimi seadistamine
Seadistage vastavalt Seadistage ajaks @
protseduurikirjelduse lehekiiljel 9. ELJ_:"E
® ON TIMER reziimi seadistamine
Seadistage vastavalt Seadistage ajaks e_
protseduurikirjeldusele lehekiiljel 10. EUU
[ HI POWER < Taimeri tule (kollane) pdlemise seadistus on valmis.
«Z)ECONO | TEMP Aega kuvatakse kaugjuhtimispuldil. Kuva muutub sdltuvalt todreZiimist.
<
OON-0F) ON
(Peatunud) (T506s)

— Seadistatud aja muutmine

S o &
SLEEP ~ CANCEL ™ALLERGEN Seadistage uus aeg OFF TIMER v&i ON TIMER nupuga.

CLEAN " ACL

— Vabastusprotseduur

Taimeri tule viljaliilitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

—( Mugavusvahenditest } N ( SLEEP reziimist )—

Mugavusvahendid vdimaldavad kiivitada seadme seadistatud ajast pisut varem, Kui valitud on SLEEP reziim, kontrollitakse toatemperatuuri aeg-ajalt
et ruum peaks olema seadistatud sisseliilitusajaks ON optimaalsel temperatuuril automaatselt tagades, et see ei ole jahutusreZiimis liiga soe ega soojendusreziimis
voi sellele ldhenemas, kui ON TIMER on seadistatud. liiga kiilm.
*  Mehhanism + Jahutusreziimis: eelseadistatud temperatuuri langetatakse 1°C vorra
Ruumi temperatuuri kontrollitakse » JahutusreZiimis COOL 4 SLEEP reziimi kivitudes (kui taimer on seadistatud). Seejérel kergitatakse
60 minutit enne ON taimeri seadis- (Stop) Té6 kiivitub temperatuuri 1°C vorra igal tunnil, et see tduseks 2°C.
tatud aega. Soltuvalt temperatuurist * Soojendusreziimis: eelseadistatud temperatuuri alandatakse 1°C vorra
sel ajal kéivitub t66 5 kuni 60 SLEEP reziimi kéivitudes (kui taimer on seadistatud). Seejérel kergitatakse
minutit enne seadistatud sisse- (T66) temperatuuri 1°C vdrra iga 30 minuti tagant, et see oleks tunnis 3°C madalam

lilitusaega. Seadistatud temperatuur ning kahes tunnis 6°C madalam.
* Mugavusvahend funktsioneerib

ainult reziimides COOL (Jahutus)

ja HEAT (Soojendus) (sealhulgas Kontrollib ruumi Seadistatud]
AUTO). See ei funktsioneeri temperatuuri 60 aeg
kuivatusreziimis DRY. minutit varem
. J \ J

Tooreziim ALLERGEN CLEAR (ainult SRK SEERIAL)

B Allergiaid tekitavate allergeenide, mis kogunevad allergeenivabale filtrile, tapmiseks kasutatakse ensiiiimide
joudu.

Suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme suunas.

oTE Vajutage nuppu ALLERGEN CLEAR.
{5000 )
@ . . _ A
& |-| Peatamiseks: Vajutage nuppu ON/OFF voi

: : ALLERGEN CLEAR.
FaNspeeD ONOFF  vopE

eg)ECONO | TEMP | |ARFLOW . Kl{na toatgmperatuur(v(‘)ib o}liliselt muutuda soovitame seda reiifmi !(asutada aﬁnult siis,
kui kedagi pole ruumis. (ReZiim 16peb automaatselt umbes 90 minuti mddumisel).

* ALLERGEN CLEAR reziimis ei saa seadistada tdStemperatuuri, ventilaatori kiirust, hu
voolusuunda ning taimeri seadistusi.

S
SLEEP  CANCEL °@:LLEH(H

CLEAN % ACL
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Tooreziim HIGH POWER/ECONOMY

Kui kliimaseade ei toota, suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme poole.

Vajutage nuppu ON/OFF.

Vajutage nuppu Hl POWER/ECONO.

+  Kui todreziimiks on automaatne AUTO, jahutus COOL voi soojendus HEAT.
Iga kord kui H POWER/ECONO nuppu vajutatakse, liilitub tuli jirgnevas
jarjekorras:

(HIGH POWER)  (ECONOMY) (Tavareziim)

Ef.) ecej) Tihis puudub —|

«  Kui tooreziimiks on Kuivatus (DRY) vdi taimer (PROGRAM TIMER)
Iga kord kui H POWER/ECONO nuppu vajutatakse, liilitub tuli jirgnevas

jérjekorras:
S 0@0
SLEEP  CANCEL “ALLFRGEN ec@ Téhis puudub
CLEAN <+ ACL (ECONOMY) (Tavareziim) |

2 |

— Lisavoimsuse reziimist HIGH POWER

HIGH POWER/ECONO nupu vajutamisega intensiivistub t66vdimsus ning jahutust vdi soojendust intensiivistatakse jirjest
15 minutiks. Kaugjuhtimispuldil niidatakse B kuid ventilaatori kiiruse tuli FAN SPEED puudub.

« HIGH POWER reziim tiihistatakse alljérgnevatel juhtudel:
1) Kui vajutatakse uuesti H POWER/ECONO nuppu.
2) Kui muudetakse todreziimi.
3) Kui on mgddunud 15 minutit HIGH POWER to6reziimi algusest.
4) Kui vajutatakse nuppu 3D AUTO.

« HIGH POWER reziimis ei kontrollita toa temperatuuri. Kui see tingib liigse
jahutamise vdi soojendamise, vajutage veel kord HI POWER/ECONO nuppu,
et peatada HIGH POWER t56.

« HIGH POWER reZiim ei ole valitav kuivatusreziimis DRY, programmi
taimeris ning 3D AUTO reziimis.

«  Sisseliilitustaimeri ON reZiimis kéivitub HIGH POWER rezZiim siis, kui
sisseliilitusaeg on kes.

— Saastureziimist ECONOMY

HI POWER/ECONO nupu vajutamine kéivitab paindliku ja vihem energiat tarbiva reziimi, mis vildib liigset jahutamist voi
soojendamist. Seade tootab 1,5°C kdrgemal temperatuuril kui seadistatud temperatuur, véljutades drna tuult jahutamise ajal,
voi 2,5°C madalamal temperatuuril kui soojendamise ajal. Kaugjuhtimispuldi e¢)) mirgis niitab, et ventilaatori kiirus FAN

SPEED on kustutatud.

« Seade lilitub sadstureziimi ECONOMY jérgmisel korral kui kliimaseade to6tab nimetatud tingimustel:
1) Kui kliimaseade peatatakse ON/OFF nupuga.
2) Kui kliimaseade peatatakse SLEEP voi OFF TIMER reZiimis.
3) Kui CLEAN vdi ALLERGEN CLEAR reZiim 1dpeb.
« Jdrgmiste tegevustega ECONOMY reziim peatub.
1) Kui vajutatakse uuesti H POWER/ECONO nuppu.
2) Kui kuivatusreziimi DRY vahetab vilja ventilaatorireZiim FAN.

—-12-—



Tooreziimist CLEAN

Puhastusreziimi CLEAN tuleb kasutada peale AUTO, COOL ja DRY tooreziime, et eemaldada niiskus sisemisest seadmest ning
hoida &ra kdduseente ja bakterite kasvu seadmes.

Vajutage CLEAN nuppu naiteks pastapliiatsi otsaga.
Iga kord kui CLEAN nuppu vajutatakse liilitub tuli jirgmises
jérjekorras

Téhis puudub

¢ g
(CLEAﬁreiiim sees) (CLEAN reziim viljas)

© Peatamiseks: vajutage nuppu ON/OFF.
~? H POWER

) ECONO u é
). _w
o @ Q

« CLEAN reziim on valitav ainult peale HEAT, FAN, OFF TIMER,
SLEEP ja ALLERGEN CLEAR reziimide 1dppemist.
« Tubasel seadmel kulub puhastusreziimile CLEAN umbes kaks tundi.

- %P
SLEEP  CANCEL “ALLERGEN » CLEAN reziimis siittib RUN tuli.
« Vajutades CLEAN reziimis nuppu SLEEP vdi ALLERGEN
el AcL CLEAR siis CLEAN reziim peatub ning seade liilitub vastavalt SLEEP
1 vdi ALLERGEN CLEAR reZiimile.
« Tegemist ei ole hallitusseente, bakterite vdi tahma eemaldusprotsessiga,

mis on seadmesse juba kogunenud.

Kasutamine hadaolukorras

Seadme sisse/vilja nuppu on vdimalik kasutada ajutiselt, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata.

Tooreziim:
e tooreziim . AUTO
« ventilaatori kiirus : AUTO
« ghuvool . AUTO
\ eepes \

To06 kéivitub vajutades seadme sisse/vilja nuppu ON/OFF ja peatub,
kui vajutate uuesti sama nuppu

Seadme sisse/vilja nupp ONIOFB

« Arge hoidke seadme sisse/vilja nuppu all kauem kui 5 sekundit.
(Nupu kauem kui 5 sekundit vajutamine kéivitab automaatse jahutuse, mida kasutatakse kliimaseadme hooldamise vdi liigutamise ajal.)

Automaatse taaskaivituse funktsioon voolukatkestuse korral

m Mis on automaatne taaskaivitusfunktsioon voolukatkestuse korral?

Automaatne taaskdivitusfunktsioon voolukatkestuse korral on funktsioon, mis salvestab kliimaseadme operatsioonilise staatuse vahetult enne seda, kui seade
voolukatkestuse tdttu vilja liilitub ning taaskiivitab t66 poolelija@nud kohast peale seda, kui vool on tagasi.

Alljérgnevad seaded kustutatakse:

1) Taimeri seaded

2) HIGH POWER funktsioon

« Automaatse taaskdivituse funktsioon voolukatkestuse korral liilitatakse sisse juba tehases. Votke tihendust enda edasimiitijaga,

kui soovite selle funktsiooni vilja liilitada.
« Voolukatkestuse korral taimeri seaded kustuvad. Kui vool on tagasi, taasseadistage taimer.
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Paigalduskoha valik

B Votke arvesse kliimaseadme paigalduskohta ning reguleerige vasakule/paremale voolusuund, et saada maksimaalse

konditsioneerimistulemuse.

Kui kliimaseade té6tab, vajutage selle peatamiseks
nuppu ON/OFF.
Paigalduskohta ei saa seadistada kui kliimaseade t66tab.

Vajutage koos nuppe AIRFLOW < (UP/DOWN) ning
<> AIRFLOW (LEFT/RIGHT) vahemalt 5 sekundi
jooksul.

Siittib paigalduskoha niidik.

Kliimaseadme paigalduskoha seadistamine

Vajutage soovitud asukoha seadistamiseks dhuvool
vasakule/paremale nuppu AIRFLOW < (LEFT/RIGHT).

Iga kord kui AIRFLOW = (LEFT/RIGHT) nuppu vajutatakse,
lulitub tuli alljargnevas jarjekorras:

(Vasakpoolne paigaldus)

— —— —

(Keskmine paigaldus) (Parempoolne paigaldus)

B v~

Vajutage
60 sek. jooksul!

Vajutage sisse/vélja nuppu
ON/OFF.

Kliimaseadme paigalduskoht on valitud.

Vajutage ON/OFF nuppu 60 sekundi jooksul peale
paigalduskoha valimist (samal ajal kui paigalduskoha ndidik
poleb). )

Kliimaseadme paigalduskoht ja 6huvoolu ulatus

konditsioneerimistulemust maksimeerida.

Alljirgnev diagramm niitab dhuvoolu vahemikke, mis vastavad kliimaseadme paigalduskohale. Pidage silmas enda ruumi ning seadke Shuvoolu ulatus, mis aitab

—

—

Ohuvoolu vahemik

(Vasakpoolne paigaldus)

“~—

Ohuvoolu vahemik

(Keskmine paigaldus)

)
—~———

Ohuvoolu vahemik

N\
N\

(Parempoolne paigaldus)
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Patareide vahetamine

Alljargnev on mérgiks tiihjadest patareidest. Vahetage vanad patareid uute vastu.
¢ Kaugjuhtimispuldi nuppu vajutades ei kostu seadmest vastuvotupiiks.

 Tuli hdabub.

Eemaldage kate puldi taga-
kiljelt ja eemaldage vanad
patareid.

1

Sisestage uued patareid.
RO3 (AAA, Micro), 2 tk.

2

Jilgige
+ja-
pooluseid!

Sulgege patareiava kate.

Vajutage pastapliiatsi otsaga
taasseadistusnuppu.
Ilmub taimeri seadistusreziim.

(‘7= Vtiks.

- 30k

«  Arge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.

pdhjustada kaugjuhtimispuldi rikkeid.

\

« Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui seda pikka aega ei kasutata.
« Patareide eluiga, mis vastab JIS voi [EC siitetele, peab tavalise kasutamise korral olema 6 kuni 12 kuud.
Kui kasutate patareisid kauem voi kui kasutate tipsustamata patareisid v3ib patarei lekkima hakata ja

« Patareile on mérgitud "Kasutada kuni" kuupidev. See vdib olla lithem kui kliimaseadme eluiga, sdltuvalt
tootmise kuupéevast. Kuid patarei vdib peale "Kasutada kuni" kuupieva siiski tookorras olla.

J

m Kui kaugjuhtimispuldi tulel on midagi ebatavalist voi kui pult ei to6ta
ttavaparaselt, vajutage pastapliiatsiga algseadistusnuppu.

Kaugjuhtimispuldi hoidiku kasutamine

loeb vastavast asukohast signaale korrektselt.

hoidikus iles vi alla.

Kaugjuhtimispulti saab kinnitada seinale, kasutades selleks kaasasolevat
hoidikut. Enne puldi hoidiku paigaldamist kontrollige, kas kliimaseade

Kaugjuhtimispuldi paigaldamiseks vdi eemaldamiseks liigutage seda

o

1

Hoiatused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

© Rangelt keelatud

* Arge minge kérge temperatuuriga kohtade
lahedale, néiteks elektrivaibad v6i ahjud.

« Arge jétke kaugjuhtimispulti otsese
péikesevalguse voi muu ereda valgusallika
kétte.

* Arge pillake kaugjuhtimispulti maha.
Késitlege seda ettevaatlikult.

e Arge ge kaugjuhtimispuldi ja
kliimaseadme vahele segavaid esemeid.

« Arge tilgutage kaugjuhtimispuldile
vedelikke.

« Arge asetage raskeid esemeid kaug-
juhtimispuldile ega astuge sellele.

Kui kaugjuhtimispult ei t66ta

[+ Kas patareid on tiihjenemas?

Vt Patareide vahetamine iilalpool.
Vahetage patareid uute vastu ja korrake tegevust.

« Kui tegevus ei dnnestu, kisitlege olukorda

hidaolukorrana.

(_’,——’thk13

Votke tihendust enda edasimiitijaga.

Kasutusnouanded

B Palun jérgige alljargnevaid nduandeid, nii tagate kliimaseadme dkonoomseima ja mugavaima t66.

Valige sobiv toatemperatuur.
Liigselt kdrge vdi madal temperatuur
ei ole hea Teie tervisele ning raiskab
elektrit.

Puhastage sageli filtreid.
Ummistunud filtrid vdivad takistada
Shuvoogu ning tingida vahemefektiivse
1060.

Viltige otsest péikesevalgust.
Blokeerige otsene pdikesevalgus
tdmmates jahutamise ajal ette kardinad
voi ruloo. Hoidke aknad ja uksed suletud,
vilja arvatud Shutades.

Reguleerige korrektselt 6hu

voolusuund.

Reguleerige dhu vasakule/paremale ja '

tiles/alla voolusuund, nii tagate pideva
| toatemperatuuri.

Kasutage kliimaseadet ainult
vajadusel.

Kasutage taimerit korrektselt ja
rakendage seadet ainult siis, kui seda
vajate.

Tekitage jahutamise ajal vahe
soojust.

Jahutusreziimil liilitage toa soojaallikad
voimalusel vilja.
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Hooldus

Enne hooldust Kasutushooajal
Lﬁlitage seade vil ia Ohufiltri puhastamine Standardintervall: kord kahe nédala jooksul
|
1 Eemaldage ohufilter
ON
% 1) Tommake tiles dhu haarderesti kiilg
OFF 2) Hoidke kinniti mélemal kiiljel asuvatest

nuppudest ja tdstke paneeli iiles, et seda
eemaldada.

« Arge tilgutage seadmele vett

2 Puhastamine
Elektriloogi oht! //

Kui filter on viga midrdunud, puhastage seda sooja

veega (umbes 30°C) ning kuivatage korralikult.
- /\ TAHELEPANU

Arge puhastage filtreid keeva veega.

+  Arge kuivatage filtreid pdleva tule kohal.

SRSy

—|

Puhastage seadet pechme

ja kuiva lapiga. S +  Tommake filtrid ettevaatlikult vilja.

» Arge puutuge soojusvaheti

alumiiniumkiile. 3 T igaldage Ghufilt
- Seiske kindlalt redelil véi muul SESRSEICans SIS

stabiilsel obiektil kui eemaldate » Hoidke shufiltrit kindlalt mdlemalt kiiljelt ja taaspaigaldage

ohu haarderesti ia filtri. kindlalt, nagu ndidatud joonisel.

* Seadme kasutamine ilma Shufiltreid taaspaigaldamata muudab

Arge kasutage' seadme tolmuseks ja vdib kliimaseadet kahjustada.
+ Kuuma vett (kuumem kui 40°C). See v&ib Seadme puhastamine

« Piihkige seadet pehme ja kuiva lapiga voi kasutage tolmuimejat.

seadet deformeeruda voi selle vérvust muuta +  Kui seade on viga miirdunud, piihkige seda soojas vees niisutatud lapiga.

¢ Bensiini, lahusteid, lakke jms.
Need vdivad seadet deformeerida vai kriipida.

Ohu haarderesti puhastamine Z

« Eemaldage dhu haarderest enne puhastamist, puhastage seade ning i 1
taaspaigaldage paneel.

« Paneeli voib puhastada veega. Peale veega pesemist piihkige vesi
selle pinnalt éra ja laske kuivada (kuid mitte otsese piikesevalguse

Ohu haarderesti avamine Ohu haarderesti sulgemine

Asetage sdrmed paneeli kiilgede avadesse ning tdmmake paneeli iiles Asetage paneel sirgelt seadmele ja suruge drnalt paneeli keskosale.
iihele kiiljele nii, et see avaneb umbes 60 kraadi

Ohu haarderesti eemaldamine ja paigaldamine

Ohu haarderesti eemaldamiseks sisemuse puhastamiseks v3i muuks hoolduseks

Kinnitage dhu haarderesti tilemine serv liikates see drnalt sisse ja sulgege seejérel paneel.
avage paneel 80 kraadi ja tdmmake seejérel kiiljele.
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Kui Shufilter on tolmu vms. ummistunud siis jahutamise/soojendamise efektiivsus langeb ning seade muutub
miirarikkamaks. Samuti v3ib see tarbida rohkem voolu. Palun puhastage Shufiltrit sobivate intervallide tagant.

N\

J

Hooaja alguses

Hooaja alguses

1 Laske ventilaatoril pool péeva té6tada.

Kuivatage seadet seest.

Veenduge, et midagi ei takistaks tubase ega
vilisseadme 6hu sissevoolu ja véljalaskeavasid.

Peatage seade ja liilitage vélja.

Kontrollige paigalduskonstruktsiooni
korrosiooni ja rooste suhtes.

Seade kasutab ohutuse ja voolusalvestamise eesmérgil
umbes 2W isegi siis, kui see on hooaegade vahel vilja
liilitatud.

Veenduge, et midagi poleks katkenud ja et
maandusjuhe poleks lahti thendatud.

Puhastage ja taaspaigaldage ohufiltrid.

Kontrollige, et 6hufiltrid on puhtad.

Puhastage nii tubased kui vélised seadmed.

(A N

Liilitage seade sisse.

Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid.

(OO AW N =

J

Paigaldage kaugjuhtimispulti patareid.

6hupuhastusfiltri paigaldamine, kontrollimine ja vahetamine

N

1. Eemaldage 6hu haarderest ja Ghufiltrid.
2. Eemaldage kliimaseadmelt filtrihoidikud, mille lahtritesse on paigaldatud Shupuhastusfilter.

3. SRK20 ~50ZG-S
Eemaldage allergiafilter filtrihoidikust ja kontrollige filtrit. Kasutage tolmuimejat mistahes

eemaldamiseks allergeenivabalt filtrilt. Vahetage allergiafilter vilja uue vastu kui seda ei saa puhastada voi
kui see on olnud kasutusel enam kui aasta (Allergiafilter tuleks vilja vahetada parast umbes aastast kasutamist.

Tegelik vahetusperiood vGib varieeruda soltuvalt tingimustele, milles filtrit kasutatakse.)

Eemaldage fotokataliiiitiline pestav I6hnaeemaldusfilter filtrihoidikust ning kontrollige seda. Eemaldage
ne pestav I6hnaeemaldusfilter on viga
miédrdunud siis voib seda veega pesta. Filter on &rn — peske seda filtrihoidjas, nii vildite filtri kahjustamist.

perioodiliselt sellelt mistahes mustus v6i tolm. Kui fotokataliiiit

Peale filtri pesemist asetage see pdikese kitte kuivama. Piikese kies kuivatamine taastab fi

DXKO09 ~1872-S

Eemaldage looduslikust kiust filtrid kaikidest hoidikutest ning uurige neid. Kasutage loodu:
mustuse ja tolmu eemaldamiseks tolmuimejat. Vahetage filtrid vilja uute looduslikust kiust
ei saa puhastada vai kui filtrid on kasutusel olnud kauem kui iiks aasta.

tolmu v3i mustuse

Itri I6hnaeemaldusefekti. (\ Filtri hoidik

slikust kiust filtritelt
filtrite vastu kui neid

(Looduslikust kiust filter tuleks vilja vahetada pédrast umbes aastast k ist. Tegelik vat periood voib
varieeruda soltuvalt tingimustele, milles filtrit kasutatakse.)
. Filter
(Arge visake dra filtrite hoidikuid. Need on taaskasutatavad.)
4. Paigaldage Shupuhastusfilter filtri hoidikutesse ja seejirel paigaldage filtri hoidikud kliimaseadme sisse. Paigaldage Paigaldage /s
«151:117‘1;,% \
Y=
{ [ 1
/A I

Allergiafiltri ja fotokataliiiitilise pestava I6hnaeemaldusfiltri vaib paigaldada kliimaseadme g @

nii paremale kui vasakule poole.

5. Paigaldage Shufiltrid ja suletud Ghu haarderest.

Ohuput filtri vat iseks votke iihendust enda edasimiiiijaga.
Komponent Omadused Vérvus

X Ensiitimide jouga neutraliseeritakse allergiaid pShjustavad allergeenid mis .
Allergiafilter filtrisse kogunevad. Heleoranz
Fotokataliittiline pestav Filtril lahustatakse IGhnu eraldavad ained mis annab I6hnaeemaldusefekti. Oranz
I6hnaeemaldusfilter
Looduslikust kiust filter l?nsﬁiimldeﬁuga tapetakse filtril hallitusseened ja bakterid ning ruumi Roheline

ohk on puhas.
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Kas seade on korrektselt paigaldatud

Sobiv paigaldusasend

« Kas on takistusi tubase voi vilise seadme ees, mis takistavad korrektset ventileerimist ja funktsioneerimist?
»  Arge paigaldage seadet alljirgnevatesse kohtadesse:
¢ Kus esineb polevate gaaside lendumise oht.
¢ Kus esineb mirkimisviarsel hulgal Slireostust.
* Korrosioonist tingitud rikked voivad seadmel esineda kui see paigaldatakse spaasse, kus tekivad sulfiidgaasid, voi mereéirses kuurordis, kus puhuvad meretuuled.
Vétke iihendust enda edasimiiiijaga.
¢ Kliimaseade ja kaugjuhtimispult peavad olema vihemalt iihe meetri kaugusel televiisorist voi raadiost.
¢ Norutage chust viljatommatud niiskus tubasel seadmel hea dravooluga kohta.

Po6orake tahelepanu haaltele!

¢ Seadet paigaldades valige hoolikalt koht, mis taluks kindlalt seadme kaalu ning ei suurendaks kliimaseadme t66hélt ega vibratsiooni. Kui on vdimalus, et vibratsioon
voib kanduda majja, paigaldage vibratsiooni takistavad padjad seadme ja kinnitusvahendite vahele.

*  Valige koht, kus kiilm ja kuum 6hk ning toohelid kas tubasest vai vilisseadmest ei hiiri Teie naabreid.

o Arge jiitke takistusi vilisseadme haarderesti ja viljalaskeavade ette. See v3ib pShjustada rikkeid seadme to6s ja suurendada tekitatavat miira.

¢ Kui kuulete seadme toGtamise ajal ebaharilikke helisid, siis votke iihendust enda edasimiiiijaga.

{ Kontroll ja hooldus } ~

Soltuvalt teeninduse tingimustest ja tookeskkonnast voib kliimaseadme sisemus peale mitut hooaega mairduda (3 kuni 5 aasta jooksul). See vihendab seadme tosooritust.
Lisaks tavapirasele hooldusele soovitame lasta seadet kontrollida ja hooldada. Nii pikendate enda kliimaseadme eluiga.

¢ Hoolduse tellimiseks votke iihendust enda edasimiiiij; vGi mistahes muu edasimiiiijaga. (Hooldus teostatakse tasu eest.)

¢ Soovitame lasta kliimaseadet hooaegade vahel kontrollida.

¢ Kui seadme toitejuhe on kahjustatud vaib selle vahetada ainult tootja poolt heakskiidetud paranduskojas, sest vahetamiseks on vajalikud erivahendid.

Vigade tuvastamine

Enne teenindusse helistamist teostage palun jargmised kontrollid.

) Kui kliimaseade ei toota siiski korrektselt

Kliimaseade ei t66ta lildse. peale vasakul toodud punktide kontrollimist,
voi kui kahtlete peale lehekiilje 19 jargimist,

Kas seade on sisse liilitatud? Kas taimer on seadistatud asendisse Kas on tegemist voolukatkestuse voi v5i kui toimuvad lehekiiljel 20 niidatud
ON? iiles iitelnud kaitsmega? protsessid, liilitage kliimaseade vilja ja votke

1 . iihendust enda edasimiiiijaga.
- aa?

ON

g F o ow

OFF

Kehv jahutus- v6i soojendustulemus

Kas seadsite termostaadi sobivale Kas 6hu filter on puhas? (Ega see pole Kas jdtsite mone ukse vai akna lahti?
temperatuurile? ummistunud?)
sobiv &

temperatuur

A

et

Kehv jahutustulemus

Kas toas on soojaallikas? Kas toas on liiga palju inimesi?

J

e |

| Teie klimaseadmes kasutatakse alternatiivset kiilmutusvahendit (R410A). Teavitage |
| sellest edasimujat, kui kusite ndu vdi soovite kontroll- voi hooldusteenust. |

e o o o e o i — — — — — ——————————————— ]
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Palume arvestada!

-
Te ei saa seadet kiivitada kohe peale selle vilja lulitamist.

(RUN tuli poleb)

) (o)
@;/

Taaskdivitus on blokeeritud 3 minutiks peale seadme t66 peatamist vdi voolu
viljaliilitamist to6 ajal. See kaitseb Teie kliimaseadet.

Palun oodake
kolm minutit.

N

Kolmeminutiline kaitsetaimer mikrokompuutris kiivitub uuesti.

Ohk ei vilju seadmest HEATING reziimi alguses.

RUN tuli vilgub aeglaselt
(1.5 sek pdleb, 0.5 sek kustub)

Ohuvool on peatatud, et viltida jaheda Shu véljapuhumist seni, kuni sisemine
Shuvaheti on iiles soojenenud. (2 kuni 5 minutit).

Ohku ei puhuta vélja 5 kuni 10 minutit peale HEATING reziimi
kaivitumist, voi puhutakse vilja liiga kovasti (mitte 6rna tuulena).

RUN tuli vilgub aeglaselt
(1.5 sek pdleb, 0,5 sek kustub)

Kui vilistemperatuur on madal ja niiskus suur, teostab seade mdnikord automaatselt
sulatusprogrammi. Palun oodake. Sulatuse ajal vdib vilisseadmest véljuda vett voi
veeauru.

Ohku ei puhuta vélja DRY reziimi kaivitades.

(RUN tuli poleb)

Sisemine ventilaator vdib takistada kuivatatud Shu taasniisutamist ning s#éista
energiat.

Seadmest eraldub jahutusreziimis COOL pisut auru.

See vdib juhtuda kui toa temperatuur ja niiskustase on véga kdrge. Aur kaob peagi,
kui temperatuuri ja niiskuse tase alaneb.

Tunnen mingit I5hna.

T80 ajal seadmest véljapuhutav 5hk vdib 16hnata. See on tingitud seadmele jdinud
tubaka- voi kosmeetikaosakestest.

Kuulen mingit korisevat heli.

Seda tekitab seadme sees liikuv jahutusvedelik.

Kuulen krabisevat heli.

Seda tekitab kuumuse tdttu paisumine vdi kokkutdmbumine.

Kuulen sisisevat voi klopsuvat heli.

Seda pdhjustab jahutusvedeliku kontrollventiilide vdi elektrikomponentide t&6.

Peale voolukatkestust seade ei kiivitu, isegi voolu taastudes (kui Teil
pole voolukatk 1se jargset autc taaskaivitusfunktsiooni).

Mikrokompuutrile salvestatud andmed on kustunud. Kasutage seadme kéivitamiseks
kaugjuhtimispulti.

ISeade ei véta vastu kaugjuhtimispuldi signaale.

Kaugjuhtimispuldi signaalid ei pruugi seadmesse jouda kui kliimaseadme signaali
vastuvdtja on otsese piikesevalguse voi ereda valguse kies. Sellisel juhul tdmmake
ette kardinad vdi kustutage moni tuli dra.

A0 Lo

Niiskus vG6ib koguneda 6hu véljalaskerestile.

Kui seadet kasutatakse pikka aega kdrge niiskustasemega kohas vdib niiskus
koguneda dhu viljalaskerestile ja hakata sealt tilkuma.

Viline seade tekitab vilisevat miira.

Miira téhendab, et kompressori pdorlemiskiirus suureneb.

Ventilaator ei peatu kohe peale klii dme t66

Tubane seade: Ventilaator ei peatu 2 tundi kui on valitud puhastusreziim CLEAN.
Vilisseade: Ventilaator ei peatu umbes 1 minuti jooksul, et kaitsta seadet.

RUN tuli péleb isegi peale t66 16ppemist.

RUN tuli pdleb ka puhastusreziimil CLEAN.
RUN tuli kustub peale puhastusreziimi 1dppu.
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Millal on vajalik koheselt edasimuija poole podrduda

B Lilitage seade koheselt vilja ja votke tihendust edasimiitijaga kui:

Kaitse voi liiliti poleb tihti 1abi.

Kaabel muutub &armiselt kuumaks.
Kaabli pealiskiht on pragunenud.

Kaitse pdleb
sagedasti ldbi.

2

asendusjuhe — nii vildite vdimalikke rédnki dnnetusi.

A\ TAHELEPANU

Kui voolujuhe on kahjustatud, paluge enda edasimiiiijal vdi kvalifitseeritud elektrikul paigaldada

Televiisor, raadio voi muu seade
ei téodta korralikult.

AT) h

D g
o
\

—

Liliti ei aktiveeri korrektselt.

Kuulete t66 ajal seadmest imelikku
heli.

/\/\/«f/\ /ERNB
=2

funktsioneerimine ei kao.

=l

Vale toimingu avastamisel ja seadme vélja ning
3 minuti parast uuesti sisse lilitamisel ebakorrektne

3 minutit on
moddas, aga...

RUN ja TIMER tuled seadmel vilguvad kiiresti
(0,5 sek poleb, 0,5 sek ei pole) voi ei too6ta.

Enesediagnoosi funktsioon

B Proovime enda klientidele pakkuda alati parimat teenust paigaldades indikaatoreid, mis niitavad alljargneval viisil iga funktsiooni

ebakorrektset kditumist: -

O

TIMER tuli psleb

v

RUN tuli vilgub

Vilgub 1 kord

RUN tuli vilgub

|>

Vilgub 5 korda

Vilgub 7 korda

RUN tuli vilgub 2 korda Vilgub 2 korda

Vilgub 1 kord
Vilgub 2 korda
Vilgub 6 korda

TIMER tuli
Vilgub 1 kord

|> Vilgub 2 korda
Vilgub 4 korda Viljutustoru sensori viga :

Vilgub 2 korda
Vilgub 3 korda
Vilgub 4 korda

Vilgub 6 korda

i

Vea kirjeldus

Pdhjus

Soojusvaheti sensori viga

Purunenud soojusvaheti sensori juhe, halb konnektori
ithendus

Toatemperatuuri sensori viga

Purunenud toatemperatuuri sensori juhe, halb
konnektori iihendus

Tubase seadme ventilaatori
mootoriviga

Defektne ventilaatori mootor, halb konnektori ihendus

Vilistemperatuuri sensori viga .

Purunenud vilistemperatuuri sensori juhe, halb
konnektori ithendus

Vilise soojusvaheti vedelikutoru
sensori viga

Purunenud soojusvaheti vedelikutoru sensori juhe, halb
konnektori iihendus

Purunenud viljutustoru sensori juhe, halb konnektori
ithendus

Voolukatkestus

Kompressor lukustub, kompressori viljundi avatud faas,

pingetransistori liihis, suletud teenindusventiil

Vilisseadme viga .

Purunenud jdutransistor, katkine kompressori juhe
Purunenud viljutustoru sensori juhe, halb konnektori tthendus
Kompressori ummistus

Liigvool .

To6 liigsel koormusel, iilevool

Joutransistori viga

Purunenud joutransistor

Kompressor iilekuumenenud

Gaasi vihesus, defektne viljutustoru sensor, suletud
teenindusventiil

Signaali edastamise viga

Defektne voolutoide, purunenud signaali edastusjuhe,
defektsed tubase/vilisseadme plaadid

Vilisventilaatori mootori viga .

Defektne ventilaatori mootor, halb konnektori {ihendus.

Rootori lukk

Defektne kompressor
Kompressori avatud faas
Defektsed vilisseadme plaadid
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